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Boîte à Crépine

DESCRIPTION:
Boîte a crepine de hautes performances à tamis verticale pour une
protection maximale des vannes de contrôle et autres équipements
de distribution d’eau, conçue pour éviter le passage de solides et de
particules pouvant gêner le bon fonctionnement du réseau.
Ses matériaux et sa conception offrent un filtre de grande robustesse,
durabilité et garantie.

INSTALLATION:
Son ouverture verticale permet une installation sur le réseau plus
simple que pour d’autres types de filtres, en plus de faciliter l’utilisation
de supports de fixation inférieurs.

MAINTENANCE:
Entretien et nettoyage facile grâce au démontage vertical du couvercle
(conception “Top-Entry”) et accès direct à l’intérieur du filtre.
Possibilité de nettoyage via les prises latérales.
Joint d’étanchéité protégé dans le logement du couvercle pour prolonger
sa durée de vie utile et éviter son remplacement à chaque opération
d’entretien.

DIAMÈTRES / RACCORDEMENT À BRIDE:
DN50-DN350 / PN10-PN16-PN25

OPTIONS:
Possibilité de changer les bouchons de nettoyage latéraux pour des
vannes à boule de 11/2”.
Le bouchon supérieur du couvercle pourra être remplacé par une
vanne à boule pour faciliter la dépressurisation de l’intérieur du filtre
avant de réaliser son entretien.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION STANDARD:
Corps: Fonte nodulaire EN GJS500-7
Couvercle: Acier au carbone
Crépine: Acier inoxydable A304
Attaches: Acier inoxydable A-2

REVÊTEMENT:
Revêtement intérieur et extérieur de 200 microns
d’époxy non toxique.

Toutes les caractéristiques susmentionnées pourront
être modifiées en fonction des besoins du client.

Vue supérieure du filtre.
Extraction verticale simple de la crépine.

DN   50   80   100   125   150   200   250   300   350
A   50   80  100  125   150   200   250   300   350
B 160 266  266  290   307   372   436   478   560
C 190 280  280  308   335   410   510   590   717
D   70 115  115  124   132   189   234   275   331
E 170 245  245  270   295   391   485   570   684
POIDS   17   22    24    30     35     67   122   178   235
Kv   90 230  362  560   757 1360 2102 3028 4122

DIMENSIONS (mm) ET POIDS (kg)

CARACTÉRISTIQUES DE LA CRÉPINE:
- Conception en “V” offrant près de 40 % de surface de plus et une meilleure résistance pour supporter les efforts générés par 

le passage de l’eau qu’une crépine plate standard.
- Crépine autoportante. N’incorpore pas de supports réduisant la surface filtrante.
- Diamètre standard des orifices de passage: Ø6 mm (autres disponibles sur demande).

Consulter l’usine pour toute variation des standards indiqués.
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Diamètres disponibles, jusqu´à DN1000 en acier mécano soudé sur demande.
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