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EJECTEUR TYPE E248 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
        *   Calculé pour une pression du fluide moteur de 4 bar eff. 
 
 

Caractéristiques principales 

 

Les éjecteurs type E248 sont utilisés pour le pompage 
ou le mélange de produits liquides et solides, mince ou 
épais, boueux, sablonneux, etc en utilisant un liquide 
(normalement l'eau) ou de la vapeur comme force 
motrice.  
 
Ils sont installés dans des endroits où il est compliqué 
de faire un entretien constant de la pompe 
d'alimentation. 
 
Les éjecteurs type E248 ne nécessitent aucun entretien 
car ils n'ont pas de pièces mobiles. 
 
Corps PN16 ou PN25 
Pression de service maximum : 16 bar eff. 
Température de service maxi : +200°C 
 
 

Matériaux 
Corps : Fonte nodulaire GGG40.3 (standard) 
  Bronze RG10 
  Acier inoxydable AISI 316 

 

Buse :  Bronze RG-10 (standard) 
  Acier inoxydable AISI 316 
  Monel 
 

 
Connexion 
Brides DIN PN16 
Autres connexions, nous consulter. 
 

Applications 
Usines de fabrication de produits chimiques, papier, 
savon, sucres, bière et alcool ; filatures, teintureries, 
mines et pompes de cale à bord des navires. 

Dimensions 
 

nº Mixture  * A B C D E F G H 

1 1200 15 95 20 105 45 85 80 130 

2 2400 20 105 25 115 50 140 85 190 

3 4800 25 115 32 140 55 145 90 200 

4 7500 32 140 40 150 65 175 110 240 

5 9500 40 150 50 165 75 215 110 290 

6 15000 40 150 50 165 75 215 110 290 

7 18000 50 165 65 185 85 305 110 390 

8 35000 65 185 80 200 95 415 140 510 

9 72000 80 200 125 250 115 432 145 547 

 l / h mm. 
 

              *   Calculated to 4 bar motive pressure. 
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Addition de matières solides 
 
Ces éjecteurs sont utilisés pour le pompage 
ou le mélange de matières solides ou pour  
la production de solutions chimiques. 
L'application d'une force motrice liquide et 
d'un solide dans un récipient permet  
d'obtenir leur mélange et un déplacement 
de la matière solide dans la décharge. 
 
 

Traitement d'eau 

 

Une autre application courante est le traitement 
de l'eau. Nous pouvons utiliser la force motrice 
de la pompe (item 1) pour aspirer le liquide de la 
cuve (item 5) et le mélanger à la ligne principale 
grâce à l'éjecteur (item 2) avant son entrée dans la 
pompe (par exemple mélanger de l'engrais). 

1.-  Pompe        2.-  Ejecteur     3.-  Force motrice 
4.-  Décharge     5.-  Cuve 

1.-  Pompe 
2.-  Ejecteur 
3.-  Force motrice 
4.-  Décharge 

Pompe d'alimentation 
 

L'éjecteur peut être utilisé comme pompe 
d'alimentation.  
La force motrice dans l'éjecteur produit une 
aspiration dans le tuyau d'alimentation et le 
liquide arrive à la pompe pour un travail 
normal. 


