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VANNE PAPILLON POUR EAU A DOUBLE EXCENTRATION

Description 

Les cannes papillons sont des vannes d’isolation (ON – OFF)et peuvent être installer aussi
bien verticalement que horizontalement.

Les raccordements peuvent être de types double bride ou wafer.

Le vanne à papillon est à double excentrique lorsque
le point de rotation du clapet se trouve à la fois
horizontalement et verticalement à l'extérieur du plan 
d'étanchéité.

  

Conception du disque pour résister à une pression 
différentielle maximale dans les deux sens d'écoulement.

Disque équipé de joint souple.

Disque profilé pour obtenir la plus faible résistance 
possible à l'écoulement et  minimum de vibrations pour 
l'opération d'étranglement,

Avec des coussinets en bronze auto-lubrifiants pour une meilleure durée de vie.

 

Principaux domaines d'applications

Systèmes municipaux d'eau dans les réseaux d'approvisionnement en eau potable 
ou les usines de traitement de l'eau.

Conduites d’eau sous pression des centrales hydroélectriques et pour les fermetures 
en cas d'urgence (Anti-Burst).

 

 

Détails techniques

Pression de Design : PN10/  PN16/ PN25/ PN40  

Tailles: DN300 – DN2000 (12” – 80”) 

Pour une température d’eau max : 70ºC 

La vitesse maximale du fluide est de 4,9 m/s
 (suivant To AWWAC C504)   
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Service bi-driectionel

Faible perte de charge

Conception globale robuste

Anneau de retenue de joint facilement remplaçable pour service sur site

Paliers lisses autolubrifiants

Commande manuelle et à vis sans fin

Standards: 

AWWA C-504-80 

AWWA M49 “Vanne papillon: Analyse de la perte de charge et de la cavitation

Design suivant ASME section VIII, AWWA C504-80 & DIN3840 

Certification: Matériel et certificats d'essai disponibles sur demande 

Tailles DN200 –DN1200 

Matériau: 

Corps:  Fonte EN-GJS-450-10 

Clapet: Fonte EN-GJS-450-10 

Axe:   Inox BS 970 part 4 Gr 431  

Bague de retenue: Inox BS970 part 4 Gr 431  

Pallier à douille: Aluminium et bronze 

Caoutchouc d'étanchéité:
Éthylène propylène, caoutchouc (EPDM) ou 
caoutchouc nitrile (NBR) 

Levier manuel : Fonte BS 2789  

Siège : inox AISI-316 

Brides : EN 1092 

Distance entre brides: DIN3202 part 3 serie F4 

Boulonnerie interne et externe : Inox A4 
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Revêtement: Corps et clapet :interne et externe 300 microns d’épaisseur de revêtement
époxy lié par fusion. Suivant AWWA C213-79

Essais hydrauliques selon DIN 3840:

Pression d'épreuve du corps: 1,5 fois la pression nominale du corps

Test de fuite du siège: 1,1 fois la pression nominale du corps

Tout autre type de matériau et de revêtement disponible sur demande

Tailles DN500 – DN2000 

Matériaux: 

Corps:  Acier GGG50 / Inox AISI 304 

Clapet: Acier GGG50 / Inox AISI 304 

Axe:   Inox BS 970 part 4 Gr 431 

Bague de retenue: Inox  BS 970 part 4 Gr 431  
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Revêtement: Corps et clapet :interne et externe 300 microns d’épaisseur de revêtement
époxy lié par fusion. Suivant AWWA C213-79

Essais hydrauliques selon DIN 3840:

Pression d'épreuve du corps: 1,5 fois la pression nominale du corps

Test de fuite du siège: 1,1 fois la pression nominale du corps

Tout autre type de matériau et de revêtement disponible sur demande

Pallier à douille: Aluminium et bronze 

Caoutchouc d'étanchéité:
Éthylène propylène, caoutchouc (EPDM) ou 
caoutchouc nitrile (NBR) 

Levier manuel : Fonte BS 2789  

Siège : inox AISI-316 

Brides : EN 1092 

Distance entre brides: DIN3202 part 3 serie F4 

Boulonnerie interne et externe : Inox A4 



 

 

 

Accésoires :

Axe d'extension

Différents types de réducteurs, actionneurs électriques ou hydrauliques

Préparé pour le by-pass

Préparé pour la télé-commande

Matériaux spéciaux pour les applications avec de l'eau de mer, etc.

Types d'actionneurs:

• Actuateur électrique 

• Actuateur hydraulique

• Actuateur pneumatique

Caractéristiques de la vanne anti-éclatement
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All devices of the detection system are external to 
make easy the maintenance work 

Detection systems: Hydraulic / Differential Pressure
Pilot 
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